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DATENBLATT 

 USB Typ-C Ladebuchse 65 Watt (extra flach) 
 

 

USB Typ-C Ladebuchse 
65 Watt Power Delivery 
(extra flach) 

Artikelnummer (Basisartikel): 690600*  

Überblick 
Die USB Typ-C Ladebuchse in hochwertiger 

Edelstahlfassung ist eine robuste und zugleich 

elegante Lösung, eine leistungsstarkes Ladegerät 

direkt in Frontplatten, Tischen oder Gehäuse zu 

verbauen. Diese flache Ausführung hat nur eine 

Gehäuselänge von 22 mm. Mit Ladeleistungen bis 

65 Watt und Spannungen bis 20 Volt können 

verschiedene Geräte wie Smartphones, Tablets 

oder sogar Laptops mit Strom versorgt werden. 

Neben dem weitverbreiteten USB Power Delivery 

Standard unterstützt die im Gehäuse integrierte 

Ladeelektronik auch viele andere Ladeprotokolle. 

Ob im KFZ-Bereich, Möbelbau, Bootsbau oder 

Industrie – die Integration einer leistungsstarken 

Ladebuchse war nie einfacher. 

Technische Daten (Kurzübersicht) 
Max. Ladeleistung: 65 Watt * 

Max. Spannung: bis 20 V ** 

Ladeprotokolle: USB-PD 3.1, QC 3.0+, etc… 

Eingangsspannung: 12 – 28 Volt 

Min. Leistung Eingang: 70 Watt 

Kabel:   2 x AWG18 

Kabellänge:  10 - 180 cm ** 

 
* Maximale Ladeleistung kann von dem verwendeten Kabel, 

Endgerät und der Kabellänge begrenzt werden 

** 15 und 20 Volt sind nur bei Versorgungsspannungen von 21 - 28 

Volt möglich 

** Sonderlängen auf Anfrage verfügbar 

Verfügbare Variante 
⌀ 22 mm Ladebuchse (Seite 3) 

⌀ 22 mm IP65-Ladebuchse (Seite 4) 

Lieferumfang 
1x USB Typ-C Ladebuchse Power Delivery 65 Watt 

(extra flach) 

1x Mutter 

1x O-Ring schwarz oder IP65 Schutzkappe (je nach 

bestellter Variante) 

1 x Betriebsanleitung 

Produktabbildung (⌀ 22 mm) 
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DATENBLATT 

 USB Typ-C Ladebuchse 65 Watt (extra flach) 
 

 

Technische Daten Allgemein 

Allgemein 

Buchse: USB Typ-C Buchse in Edelstahlfassung 

Stecker: Anschlusskabel mit oder ohne XT30-Stecker (wählbar) 

Ladeprotokolle: 

 

USB PD 3.1, QC 2.0/3.0/3.0+, Charge Turbo 27W, FCP/SCP/HVSCP, AFC, VOOC 2.0/4.0, PE, USB 

BC 1.2 DCP und Apple 2.4A 

Ladebuchse 

Montagebohrung: Ø22,0 - Ø22,5 mm 

Einbauplattenstärke: 0,5 - 10,0 mm 

Mutter: M22x1 Stahl 

Schlüsselweite: 25 mm 

Material: Edelstahl 

Material Front: ABS schwarz 

Material Stopfen: ABS schwarz 

Material O-Ring: Gummi schwarz 

Eingangsspannung: 12-28 V DC 

Ausgangsspannung: 
5 - 20 Volt (von Ladeprotokoll geregelt) - 15 und 20 Volt sind nur bei 

Versorgungsspannungen von 21 - 28 Volt möglich. 

Mindestleistung 

Stromversorgung: 
70 Watt 

Maximale Ausgangsspannung 

and Ströme: 

USB-C: 5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/3,25A - 15 und 20 Volt sind nur bei 

Versorgungsspannungen von 21 - 28 Volt möglich. 

Maximale 

Gesamtausgangsleistung: 
65 Watt 

Ruhestrom: 

12 V: 1,0 mA (0,012 W) 

24 V: 1,4 mA (0,034 W) 

 

Wenn die Ladebuchse 24 Stunden am Tag und 365 Tage pro Jahr angeschlossen ist, 

verursacht sie aufgrund des Ruhestroms bei 24 Volt trotzdem nur Stromkosten von ca. 

0,06€ (Annahme Strompreis pro kWh 0,20€) 

Umgebungstemperatur 

Nutzung: 
- 10 bis + 40°C 

Kabel 

Material Isolierung: Silikon 

Material Litzen: Kupfer 

AWG: AWG18 

Außendurchmesser: 2,3 mm 

Max. Strom bei 20°C: 6 Ampere 
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 USB Typ-C Ladebuchse 65 Watt (extra flach) 
 

 

Technische Zeichnung Ladebuchse (⌀ 22 mm) 

 
  

Stecker 
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DATENBLATT 

 USB Typ-C Ladebuchse 65 Watt (extra flach) 
 

 

Technische Zeichnung IP65-Variante (⌀ 22 mm) 

 

Abbildungen IP65-Variante Ladebuchse (⌀ 22 mm) 
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DATENBLATT 

 USB Typ-C Ladebuchse 65 Watt (extra flach) 
 

 

XT30-Steckverbindung 
Als Alternative zum offenen Kabelende kann die Ladebuchse mit einem XT30-Stecker geliefert werden. XT30-

Steckverbinder sind besonders gut zum Anschluss von Netzteilen, Akkus, etc. geeignet. Durch die Geometrie 

ist XT30 verpolungssicher und die vergoldeten Kontakte haben einen minimalen Übertragungswiderstand. 

 

Technische Daten 
Anzahl Pole: 2 

Max. Leitungsquerschnitt: 18AWG / 2,5 mm² 

Nennstrom: 15 A 

Maximalstrom kurzzeitig: 30 A 

Nennspannung: 500 V 

Nennwiderstand: 0,65 mO 

Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0 

Betriebstemperatur: - 20 bis + 120°C 

Kontaktmaterial: Messing (vergoldet) 

Mechanische Haltbarkeit: 1000 Zyklen 

Gehäuse-Material: Polyamid (gelb) 

Technische Zeichnung Stecker 

 

Technische Zeichnung Buchse 

 

Abbildung Stecker 

 
 

Abbildung Buchse 
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 USB Typ-C Ladebuchse 65 Watt (extra flach) 
 

 

Bestellnummern 

Kabellänge [cm] Artikelnummern 

Ladebuchse ⌀ 22 mm 

Stecker Kein Stecker XT30-Stecker 

10 690602 690630 

15 690604 690632 

20 690606 690634 

25 690608 690636 

30 690610 690638 

40 690612 690640 

50 690614 690642 

60 690616 690644 

80 690618 690646 

100 690620 690648 

120 690622 690650 

140 690624 690652 

160 690626 690654 

180 690628 690656 

Artikelnummern der IP65-Varianten enden mit „S“ (Beispiel: 22mm 80cm mit XT30-Stecker IP65 – 690646S) 
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